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Corail 24-2 CP, CM et RL
ÉQUIPEMENTS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  ET ÉQUIPEMENTS D’ALIMENTATION EN SÉCURITÉ ÉNERGIE

PRÉSENTATION

L es Corail 24-2 sont des Alimentations Élec-
triques de Sécurité conçue pour les Sys-

tèmes de Détection Incendie et de mise en 
sécurité incendie.

Les Corail 24-2 se distinguent par la régularité  
de sa tension de sortie grâce à leurs protec-
tions contre la foudre et les courts-circuits, leur  
fusible de batterie à réarmement automatique 
et un filtrage renforcé qui garantie une stabilité 
de la tension de sortie. 

Les Corails 24-2 sont proposées en coffret 
plastique  (CP) et batterie 7,2 Ah, coffret mé-
tallique (CM)  avec batterie 7,2 Ah ou 12 Ah, 
et sur rail (RL) avec batterie 7,2 Ah ou 12 Ah. 

CODE ARTICLE
• CORAIL 24-2 CP : ALIAE002-FIN01 

• CORAIL 24-2 RL avec batteries 7,2 Ah :  
ALIAE001-FIN01

• CORAIL 24-2 RL avec batteries 12 Ah :  
ALIAE001-FIN02

• CORAIL 24-2 CM avec batteries 7,2 Ah :  
ALIAE003-FIN01 

• CORAIL 24-2 CM avec batteries 12 Ah :  
ALIAE003-FIN02

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Protection
• Disjoncteur amont (courbe C ou D) : 0,7A  

à 195 Vac 
• Fusible primaire : 1,6A @ 250 VAC (5x20mm) 

temporisé 
• Fusibles secondairesortie util. : électronique 
• Protection batterie réarmable automatiquement

Alimentation
• Primaire

 - Entrée secteur : 230 Vac (+10 % / -15%) 
 - Fréquence : 50/60 Hz
 - Courant d’appel maximum : 90 A
 - Classe 1
 - Consommation secteur : 690 mA @ 195 V

• Secondaire
 - CM - batteries étanche au plomb :  

2x 12 VDC, 7,2 Ah ou 12 Ah
 - CP - batterie étanche au plomb :  

2x 12 VDC 7,2 Ah
 - RL - batteries étanche au plomb :  

2x 12 VDC 7,2 Ah ou 12 Ah

LES PLUS
 � DISPONIBLE EN COFFRET MÉTALLIQUE (CM), 

EN COFFRET PLASTIQUE (CP) ET EN VERSION 
RAIL (RL)

 � INSTALLATION SIMPLE

 � PROTECTION ÉLECTRONIQUE DES SORTIES 
UTILISATEURS

 � PLUSIEURS POSSIBILITÉS D’INSTALLATION 
(RACK / COFFRET)

 � VOYANTS DE DIAGNOSTIC

 � BASSE CONSOMMATION 

 � MAINTENANCE SIMPLIFIÉE 

 � FIABLE

CERTIFICATIONS
• Conforme à la norme NF EN 54-4 : 1997/ A2 : 2006  

Équipement d’alimentation électrique (EAE)

• Conforme à la norme EN12 101-10 : 01-2006 
Équipement d’Alimentation en Énergie de Sécurité

• N° DOP 
0333-CPR-075577 
0333-CPR-075578 
0333-CPR-075576

• N° de certificat 
CORAIL 24-2 CP : 0333-CPR-075577  
CORAIL 24-2 RL : 0333-CPR-075578  
CORAIL 24-2 CM : 0333-CPR-075576

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions

 - CP : L 506 mm x H 300 mm x P 147,8 mm
 - CM : L 369 mm x H 307,15 mm x P 147,8 mm
 - RL : L 122 mm x H 195 mm x P 80 mm

• Poids
 - CP : 1,9 kg
 - CM : 4,72 kg
 - RL : 0,530 kg

• Matière, couleur
 - CP : ABS, gris 
 - CM : métal, gris
 - RL : ABS, noir

• Indice de protection : IP 30, IK 07
• Température de service : -5°C à +40°C

0333

Corail 24-2 CM

Coraill 24-2 CP Coraill 24-2 RL
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Synoptique de raccordement avec océan-a ecs

Reports pour contacts libre de potentiels.
1 alarme générale, 1 dérangement général, 2 relais 
configurables, 1 contact auxiliaire UGA, RS 485  
ou bus Finsécur 

Bus de détection ouvert

Bus de détection ouvertLigne(s) de déclencheurs manuels Nemo-112 A

Ligne(s) de détecteurs

Façade déportée de l’Océan-A ECS

Liaison RS 232 vers imprimante ou PC
Liaison RS 485 MODBUS

Communication EAE

1 paire 8/10e type C2

1 paire 8/10e type C2 ou CR1

2 x 1,5mm2 type CR1

2 x 1,5mm2 type C2 U1000 RO2 V

4 bus de 
128 points 
rebouclés
ou 8 bus 
ouverts
de 32 points 
par carte de 
bus. Jusqu’à  
8 cartes bus

Bus «aller»

Indicateur d’action
Sextant-IA

Bus «retour»

Sextant-DOANemo 112A

Sextant-DMR

Sextant-DOR

Sextant-OIR

Un seul OIR sur la boucle, alimenté par le bus.  
32 détecteurs et déclencheurs radio maximum.

Bus «aller»

Bus «retour»

Distance collé au coffret < 80 cm

Déclencheurs uniquement.  
32 maximum

Détecteurs uniquement.  
32 maximum

> 1 OIR : alimentation 
extérieure EAES/EAE

Corail EAES/EAE

Reprise de l’alimentation 
boîtier départ fusibles


