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AVIS TECHNIQUE N° DH 14 04 02 
 
DEMANDE PAR : AFNOR Certification  
 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
 
 
DOSSIER ENREGISTRE SOUS LE N° : 14 04 042 
 
 
DENOMINATION TECHNIQUE : Détecteur optique de fumée 
 
 
REFERENCE COMMERCIALE : OX-8 
 
 
CONSTRUCTEUR : NEUTRONIC 
 
 
DESCRIPTION DES EVOLUTIONS DECLAREES PAR LE CONSTRU CTEUR (voir § I) 
 
 
EXAMEN 
 
- Conforme à la description et aux plans du Constructeur spécifiés dans la liste N° 24-11-100 Version 

V04 (voir § II) 
 
 
CONCLUSION 
 
Suite à l’analyse des évolutions déclarées par le constructeur mentionnées au § I, le produit identifié 
ci-dessus, satisfait aux exigences techniques des règles de certification de l’application NF-508 
Révision 03 (Avril 2013). 
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I - DESCRIPTION DES EVOLUTIONS DECLAREES PAR LE CON STRUCTEUR 
 
 
● Prise en compte des déclarations de modifications mineures N° 07 05 057, 08 03 027, 09 02 001, 
09 03 170, 10 11 007, 11 09 021 
 

- Socle : modification du système de serrage des câbles 
- Changement du titulaire et de la marque commerciale : IXION devient NEUTRONIC 
- Modifications des composants suivants : 
  R5 = 2,4MΩ 
  R18 = 100KΩ 
  Suppression de la diode VD12 
  Ajout du condensateur C15 
- Modification du support capteur afin d’améliorer le signal entre les leds. 
- Afin de corriger l’intensité du signal de la chambre du détecteur mesurée lors de la 

procédure de test, possibilité de modification des valeurs des résistances R3 et R4 ou 
de supprimer l’une de ces 2 résistances. R3 et R4 = 6 à 30 Ω. 

- Modifications des documents suivants : 
  Notice NOT-0024 version V03 
  Plaque signalétique plan 24-11-402 version V00 
  Documentation commerciale version V03 
  Suppression de la fiche informative plan FI-24 
  Sommaire du dossier de fabrication plan 24-11-100 version V04 
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II - LISTE des PLANS 
 

 
 


